
MODULI RECINZIONE ZINCATI
bordati con piatto 25x6

PIANTANA ZINCATA
in piatto 60x8

BULLONI CON DADO

ANGOLARI ZINCATI CON ZANCHE

ALTEZZA mm 1.200 per pannello da H mm  930
ALTEZZA mm 1.500 per pannello da H mm  1.200
ALTEZZA mm 1.600 per pannello da H mm  1.330
ALTEZZA mm 1.800 per pannello da H mm  1.460
ALTEZZA mm 2.000 per pannello da H mm  1.720

PESO (kg/cad.) 4.8
PESO (kg/cad.) 6.0
PESO (kg/cad.) 6.4
PESO (kg/cad.) 7,2
PESO (kg/cad.) 7.6

TESTA ESAGONALE ZINCATI

TESTA ESAGONALE INOX

ANTIFURTO INOX 

MISURA mm 8 x 30
MISURA mm 8 x 30
MISURA mm 8 x 30

MISURA mm 30 x 30 x  5
MISURA mm 35 x 35 x  5

LUNGHEZZA mm 2.000
LUNGHEZZA mm 2.000



GRADINI ZINACATI
completi di flangia forata e rompivisuale

PANNELLI ZINCATI BORDATI



Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico. 

Carico di sicurezza 16 (kg/mmq)
Freccia elastica minore di 1:250 della luce netta di appoggio

carico uniformemente distribuito

PORTATA PER CARICHI UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI
(kg/mq)

luce di appoggio



Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico. 

Tipo di carico:
 - pedonale kg  150  concentrati su impronta
 - autovettura kg  400  concentrati su impronta
 - autocarro kg  1500 concentrati su impronta
 - autotreno kg  3000 concentrati su impronta

Carico di sicurezza 16 (kg/mmq)
Freccia elastica minore di 1:250 della luce netta 
di appoggio
Impronta 250x250 (mm)

carico concentrato su impronta

PORTATA PER CARICHI CONCENTRATI SU IMPRONTA 
(kg/mq)

luce di appoggio

Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico. 

Tipo di carico:
 - pedonale kg  150  concentrati su impronta
 - autovettura kg  400  concentrati su impronta
 - autocarro kg  1500 concentrati su impronta
 - autotreno kg  3000 concentrati su impronta

Carico di sicurezza 16 (kg/mmq)
Freccia elastica minore di 1:250 della luce netta 
di appoggio
Impronta 250x250 (mm)

carico concentrato su impronta

PORTATA PER CARICHI CONCENTRATI SU IMPRONTA 
(kg/mq)

luce di appoggio


